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� LGW4000 é um Media Gateway desenvolvido 

pela Labcom Sistemas que permite a integração 
entre a rede de telefonia tradicional, baseada na 
comutação de circuitos, e a nova rede (NGN -
Next Generation Network) baseada na 
comutação de pacotes.

� O LGW4000 é um produto nacional que permite 
muito flexibilidade e facilidade de manutenção.

� Baixo custo de aquisição, instalação e operação.
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� Interfaces:

� TDM: até 8 interfaces E1 com conexão RJ48
� Rede: duas interfaces Gigabit Ethernet com conexão 

RJ45

� Protocolos:
� TDM: SS7 ISUP, ISDN-PRI ou R2 Digital (sob 

consulta)
� IP: SIP 

� CODEC de Voz:
� G.711 (Lei A e Lei U) 
� G.729 (sob consulta)
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� Converte entre os protocolos de sinalização telefônica (R2 Digital, 
ISDN-PRI ou SS7 ISUP) nos enlaces E1 e o  protocolo SIP na 
rede IP.

� Converte os dados nos canais de voz dos enlaces E1 por pacotes 
RTP e vice-versa.

E1 INTERFACE

MTP

ISUP

CODEC

IP

RTP SIP

E1

MEDIA CONVERTER

PROTOCOL CONVERTER

ETH
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� O LGW4000 pode ser utilizado para diversas 

aplicações, tais como:
� Interconexão com operadoras STFC/SMP
� Interconexão com provedores VoIP (SCM)
� Ampliação de Centrais com assinantes VoIP
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Rede IPRede IP
Operadora

(STFC/SMP)

LGW4000

Enlaces E1
SS7 ISUP

SIP

Softswitch

Operadora
(STFC/SMP)

Operadora Cliente
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� Permite a conexão com outras operadoras 

(STFC ou SMP) em um determinada localidade 
(ponto de presença).

� Principais vantagens:
� Permite criar vários pontos de presença mantendo 

uma gerencia centralizada em um softswitch;
� Baixo investimento;
� Maior capilaridade.
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Rede IPRede IP

LGW4000

SIP

Provedor
VoIP

(SCM)

Operadora Cliente

CENTRAL
TELEFÔNICA

ou

PABX Enlaces E1
SS7 ISUP ou

ISDN-PRI
Provedor

VoIP
(SCM)

SIP
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� Permite a roteamento de chamadas através de 

provedores VoIP (SCM).
� Principais vantagens:

� Permite às operadoras ampliar sua rede de 
interconexão;

� Baixo investimento;
� Maior capilaridade.
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Rede IPRede IP

CENTRAL
TELEFÔNICA

ou

PABX

LGW4000

Enlaces E1
SS7 ISUP ou

ISDN-PRI

ATA

IP Phone

SIP

SIP

Plataforma
de Serviços

SIP

SIP

Operadora Cliente



�������� ��������
�
�
�����#	��
��
��������	
���������
��(	!�
� Permite a introdução de assinantes VoIP através 

da utilização de ATAs (Analog Telephone 
Adapter), Telefones IP ou Softphones com 
acesso a internet banda larga.

� Principias vantagens:
� Oferece grande redução de custo com infraestrutura

para alcançar o usuário ("last mile")
� Possibilita a virtualização do assinante (assinante 

pode efetuar/receber chamadas em qualquer lugar).



Rede IPRede IPPlataforma com Redundância
(possui um endereço IP virtual)
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CENTRAL
TELEFÔNICA

(SS7 ISUP)

LGW4000

Enlaces E1
(voz + SS7 ISUP com partição de carga)

ATA

IP Phone

SIP

SIP Operadora
VoIP

SIP

Plataforma
de Serviços

SIP

SIP
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� A Plataforma com Redundância permite a 

utilização de dois equipamentos com partição de 
carga.

� Utiliza Servidor SIP com endereço IP Virtual.

� Principais Vantagens:
� Alta confiabilidade e disponibilidade;
� Permite a manutenção de um equipamento sem 

interrupção dos serviços.
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� Cancelamento de eco.
� Autenticação dos usuários através de senha ou senha e 

endereço IP.
� Detecção automática de chamadas de dados (FAX e 

MODEM).
� Programação de números de destino especiais (ex.: 

máquina de cartão de crédito) para as quais não deve 
ser utilizado o cancelamento de eco.

� Analisador de Protocolo on-line.
� Geração de CDRs (geração online com 

armazenamento dos últimos 30 dias).
� Histórico da sinalização (últimos 30 dias).
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� Envio automático de email para clientes 

cadastrados informando as chamadas não 
completadas para seu número.

� Integração com outras soluções da Labcom 
Sistemas tais como:
� Portabilidade Numérica;
� Bloqueio Controlado de Chamadas em função da 

origem e/ou destino;
� Sequenciamento de Chamadas.

� Interface com Redirect Server (Plataforma de 
Serviços SIP)
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� O LGW4000 pode ser fornecido em diversas 

configurações de acordo com a necessidade de 
cada cliente. 

� As principais opções de configuração são:
� Quantidade de Enlaces E1: 1, 2, 4, 6 ou 8 enlaces
� Protocolos:

� TDM: SS7 ISUP, ISDN-PRI ou R2 Digital (sob consulta)
� IP: SIP

� CODECs: 
� G.711 (Lei A e Lei U)
� G.729 (sob consulta)
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� Sistema Operacional Linux.
� Agente Syslog para envio de alarmes.
� Interface Web (acesso via navegador web).
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� O LGW4000 possui uma interface WEB que 

permite:
� Configurar a interface com o usuário
� Configurar e monitorar o servidor
� Configurar e monitorar as aplicações
� Iniciar e encerrar o sistema
� Atualizar o sistema
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� LABCOM SISTEMAS LTDA

� Av. Albino J. B. De Oliveira, 918, cj. 4
� Barão Geraldo - Campinas
� Tel. +55 19 3289-7479

� http://www.labcomsistemas.com.br
� contato@labcomsistemas.com.br


